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RJ45 Stecker feldkonfektionierbar; geeignet fir 100Mbit- Ubertragung; fiir PROFINET- Anwendungen ; mit

Metallgehause; geeignet fiir indutriellen Einsatz

e Fir PROFINET Anwendungen
¢ Werkzeuglose Montage
¢ 4 verschieden gewinkelte Kabelabgéange realisierbar

Versand und Lieferung

MALCHINE MECHANICAL

RESISTANCE

e RoHS 7

Produktbeschreibung

Norm-Referenzen / Zulassungen

INTERFEREMLCE
SIGMALS

¢ Feldkonfektionierbarer Industrial Ethernet Steckverbinder, RJ45 nach IEC 60603-7-51

Produkteigenschaften

e Fir PROFINET Anwendungen
e Kabelabgang in 4 verschiedenen 90° Winkeln mdglich
e Gehause: Zinkdruckguss grau

e Geeignet fUr Litzenleiter mit AWG27/7 - 22/7 und fir Massivleiter mit AWG24/1 - 22/1

¢ Geeignet fir den Einsatz im industriellen Umfeld
e Farbcodierung gemanR PROFINET fur Cat.5 Anwendungen
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EPIC® DATA PN 90 RJ45

Technische Daten

Schutzart IP 20
Umgebungstemperatur (Betrieb) -40°C bis +85°C
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