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Lapp 62130070

Beschreibung:  Cablefix_
Lapp code: Lapp 62130070

Die Prüfspannung des Kabels Lapp 62130070 is /.

Anwendungsgebiete

Gehäusedurchführung für den Anschluss von Sensor-, Aktor- und Busleitungen

/
Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 62130070 und
vielesmehr.
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Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:  

Product Name Lapp Nr. Artikelbezeichnun
g / Größe

Kabelanzahl x
Klemmbereich

Ausschnitt B x H Abmessung L x B
x H in mm

Basis-
einheit

Preis (Basispreis)

Sensor-/Aktor-Flansch (S/A)

Cablefix Lapp 62130000 1 x S/A 8 x 3,8 - 6,3 46 x 46 50 x 50 x 10 -- --

Bus/Vcc Flansch (B/V) + Sensor-/Aktor-Flansch (S/A)

Cablefix Lapp 62130070 1 x B/V 2 x 6,1 - 8,8 + 2 x
7,8 - 10,7

46 x 46 50 x 50 x 10 -- --

 * Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.
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