
Kupferabschirmgeflecht_

Lapp 61721370

Beschreibung:  Kupferabschirmgeflecht_
Lapp code: Lapp 61721370

Die Prüfspannung des Kabels Lapp 61721370 is /.

Anwendungsgebiete

EMV-sichere Abschirmung
Als Masseband einsetzbar
Automobilindustrie

/
Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 61721370 und
vielesmehr.
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Kupferabschirmgeflecht_

Lapp 61721370

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:  

Product
Name

Lapp Nr. Artikel-
bezeichnung

mm² Ø-Bereich ca.
mm

Anzahl
Drähte x Ø
mm

Gewicht kg VPE in m Basis-
einheit

Preis
(Basispreis)

Kupferabschi
rmgeflecht

Lapp
61721370

CU 14 1.32 1 - 4 24 x 7 x 0,10 1.2 100,0 -- --

Kupferabschi
rmgeflecht

Lapp
61721380

CU 410 4.14 4 - 10 24 x 22 x
0,10

3.9 100,0 -- --

Kupferabschi
rmgeflecht

Lapp
61721390

CU 1020 8.29 10 - 20 48 x 22 x
0,10

7.6 100,0 -- --

 * Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.
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