
PEW 8.87 Crimpzange_

Lapp 61813742

Beschreibung:  PEW 8.87 Crimpzange_
Lapp code: Lapp 61813742

Die Prüfspannung des Kabels Lapp 61813742 is /.

Anwendungsgebiete

Crimpwerkzeug zum Verpressen von Aderendhülsen (Vierkantverpressung)
Selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderendhülsengröße
Quadratisches Crimpprofil mit vier profilierten Crimpflächen

Aufbau

PEW 8.87: Mit Front- und Seiteneinführung (bis zu 2,5 mm²)
PEW 8.87 Plus: Mit Fronteinführung

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 61813742 und
vielesmehr.
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PEW 8.87 Crimpzange_

Lapp 61813742

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:  

Product
Name

Lapp Nr. Artikel-
bezeichnung

Für mm² Crimpprofil Gewicht kg Länge in mm Stück / VPE Basis-
einheit

Preis
(Basispreis)

PEW 8.87
Crimpzange

Lapp
61813742

PEW 8.87 0,08 - 10 Vierkant 0.475 190 1 -- --

PEW 8.87
Crimpzange

Lapp
61813744

PEW 8.87
Plus

0,08 - 16 Vierkant 0.475 190 1 -- --

 * Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.
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