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Beschreibung:  Steckverbinder M12 x-codiert Cat.6A 10G feldkonfektionierbar_
Lapp code: Lapp 21700622

Die Prüfspannung des Kabels Lapp 21700622 is /.
/
/
Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 21700622 und
vielesmehr.
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Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:  

Product Name Lapp Nr. Artikel-
bezeichnung

Basis-
einheit

Preis (Basispreis)

M12 x-codierten Stecker (Stift), gerade

Steckverbinder M12 x-codiert
Cat.6A 10G
feldkonfektionierbar

Lapp 21700602 ED-IE-AX-M12X-6A-67-FC -- --

M12 x-codierten Buchse, gerade

Steckverbinder M12 x-codiert
Cat.6A 10G
feldkonfektionierbar

Lapp 21700621 ED-IE-AX-M12XF-6A-67-FC -- --

M12 x-codierten Buchse, gerade als Wanddurchführung

Steckverbinder M12 x-codiert
Cat.6A 10G
feldkonfektionierbar

Lapp 21700622 ED-IE-AX-M12XF-
RM-6A-67-FC

-- --

 * Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.
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